INSTRUCTIONS FOR USE EN

HPPE/Glass Fiber

Caution

« Designed to protect against mechanical risks.
+ Do not use in places with chemical, thermal or electrical hazards.

* Gloves are designed to fit to the hand and therefore the glove length may not
meet the requirements of EN ISO 21420:2020.

+ Performance levels applicable to the palm of the hand only.

» Do not use in places with entanglement or entrapment risks, such as rotating
9/L  10/XL 11/XXL machinery.
* For donning, check the integrity of the glove and that the picked size fits the

hand. For doffing, ease off the glove of one hand before removing the second

Product Code 541 Made In China glove to reduce the risk of contamination.
+ Before use, inspect the glove for any defects or imperfections.

+ Contains zinc pyrithione.

ACTIVEGRIP

ANSI EN388 Storage _ _ N
+ Store in a dry place away from direct sunlight and humidity.
C € Cleaning
cuT 4X42C « Clean with a damp cloth to remove excess contamination.

Date of Obsolescence
* When stored correctly, the mechanical properties do not change. The glove's
S ad\

”I'L-,-”Flhisﬁ” B useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's

responsibility.
THE INTELLIGENT GRIP
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~ +A1:2018
I.jwa E a: Abrasion 100 500 | 2000 | 8000 | N/A

b: Cut (Coupe Test) 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
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c: Tear 10 25 50 75 N/A
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INSTRUCCIONES DE USO ES

“ HPPE/Fibra di vetro

Revestimiento Nitrilo

Precaucion

+ Disefiado para proteger contra riesgos mecanicos.

* No lo utilice en lugares con riesgos quimicos, térmicos o eléctricos.

+ Los guantes estan disefiados para ajustarse a la mano y, por lo tanto, el largo
de los guantes puede no cumplir con los requisitos de EN 1ISO 21420:2020.

* Niveles de rendimiento aplicables solo a la palma de la mano.

* No lo use en lugares donde exista el riesgo de enredo o de atrapamiento,
como en maquinaria rotativa.

+ Para su colocacion, compruebe la integridad del guante y que el tamafio
elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano
antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminacion.

* Antes de usarlo, inspeccione el guante en busca de defectos o imperfecciones.

+ Contiene zinc piritiona.
Almacenamiento
+ Guardelos en un lugar fuera del alcance de la luz y la humedad.

Lavado
* Limpie con un pafio humedo para eliminar el exceso de contaminacion.

Fecha de obsolescencia

+ Cuando se almacena correctamente, las propiedades mecanicas no cambian.
La vida util del guante no se puede especificar, ya que depende de las
aplicaciones y la responsabilidad del usuario.

Eygggg%ﬁ Nivel 1 2 3 4 5
a: Abrasion 100 500 2000 | 8000 N/A
b: Corte (Coupe Test)| 1.2 25 5.0 10.0 20.0
c: Rasgadura 10 25 50 75 N/A
abcde d: Puncién 20 60 100 150 N/A
Nivel A ] Cc D E F
e: Corte (ISO) 2 5 10 15 22 30

X=No probado

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO PT

HPPE/Fibra di vetro

Revestimento Nitrilo

Cuidado

* Projetado para proteger contra riscos mecanicos.

* Nao use em locais com riscos quimicos, térmicos ou elétricos.

+ As luvas foram concebidas para caber a mao e, por conseguinte, o comprimento
da luva pode ndo cumprir os requisitos da norma EN 1SO 21420:2020.

+ Niveis de desempenho aplicaveis apenas a palma da méao.

* N&o use em locais com riscos de emaranhamento ou aprisionamento, como
magquinas rotativas.

+ Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na
mao. Para tirar, retire lentamente a luva de uma méao antes de remover a
segunda luva para reduzir o risco de contaminacao.

+ Antes de usar, inspecione a luva para detetar quaisquer defeitos ou
imperfeigoes.

+ Contém piritiona de zinco.

Armazenamento

* Armazene num lugar longe da luz e da humidade.

Lavagem
* Limpe com um pano humido para remover o excesso de contaminagéo.

Data de Obsoléncia

+ Quando armazenadas corretamente, as propriedades mecanicas ndo mudam.
A sua vida util ndo pode ser especificada dado que depende das aplicagdes e
da responsabilidade do utilizador.

Et‘gfgggge Nivel 1 2 3 4 5
a: Abras&o 100 | 500 | 2000 | 8000 | NiA
b: Corte (Coupe Test) 1.2 25 5.0 10.0 20.0
c: Rasgéao 10 25 50 75 N/A
abcde d: Puncéo 20 60 100 | 150 | nA
Nivel A B c ) 3 F

e: Corte (I1SO) 10 15 22

X=Né&o testadas




